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Puesta en servicio

Vista de conjunto

.

Elementos funcionales

1 Tarjeta de registro
2 Teclas de destino (pag. 11, 9)
3 Tecla 112 {pag. 10)
4 Tecla SET (péag. 8)
5 Tecla de repeticién de la marcacion/REDIAL (pag.10)
6 FLASH (péag. 12)
7 Tecla de marcacion abreviada/MEM (péag. 10, 8)
8 Teclado marcador 0-9, * #
Tecla 0-9: Tecla de marcacion abreviada (pag. 10, 8)
9 Tecla Silenciar (pag. 11)
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Puesta en servicio

Instrucciones de seguridad

Para su propia seguridad y proteccion, el equipo no debe
utilizarse en el cuarto de bano o en la ducha (habitaciones
himedas) ya que el teléfono no es resistente a las salpica-
duras de agua.

Indicaciones para colocar su aparato

Sirvase observar las siguientes indicaciones:

- Se recomienda colocar el aparato en una superficie anti-
deslizante.

- Ciertas partes del aparato (p. ej., las patas de goma)
pueden dejar huellas en los enlacados o pulidos de los
muebles.

- No exponer el aparato a la radiacién solar directa u otras
fuentes de calor.

- Para el funcionamiento correcto se recomiendan tempe-
raturas comprendidas entre +5°C y +55°C.

- Entre el aparato y cualquier otro equipo de radio (p. ej.,
teléfono movil, buscapersonas o aparato de TV) debe
observarse una separacién minima de un metro para
que no se vea afectado el trafico telefénico.

- No colocar el aparato en lugares muy expuestos al pol-
vo para no reducir su vida util.

- Limpiar Unicamente con un pano humedo o antiestatico,
pero no utilizar nunca un pafo seco (peligro de descar-
gas electroestaticas) ni detergentes agresivos.

- En caso de cesidn a terceros, entregar siempre las ins-
trucciones de manejo.

- Al finalizar su vida util, tratarlo adecuadamente como
deshecho respetando las normas de proteccion del me-
dio ambiente.




Puesta en servicio

Conectar el aparato

Su teléfono queda en condiciones de funcionar con sélo
unas pocas operaciones:
1. Corddn extensible del microteléfono
- Extremo recto largo:
Enchufar el conector en la hembrilla méas pequefia ==
de la parte inferior del teléfono hasta que oiga un “click”.
Tender el cordén del microteléfono en el conducto del
cable.
- Enchufar en el microteléfono el extremo corto.

2. Cordon de conexion
- Enchufar el conector en la hembrilla mayor & en la par-
te inferior del teléfono hasta que oiga “click”. Tender el
corddn del microteléfono en el conducto del cable.
Enchufar el otro conector en la toma de conexion te-
lefdnica.

Introducir la tarjeta de registro

En la Gltima pagina de las presentes instrucciones de mane-
jo encontrara Ud. una tarjeta de registro. Sirvase recortarla
por las lineas de a trazos e introducirla en el teléfono. Ca-
brala con el revestimiento transparente. En la tarjeta de re-
gistro pueden anotarse los nombres correspondientes a los
numeros de llamada almacenados.




Ajustes basicos

Verificar el procedimiento de seleccién ajustado

Su teléfono lleva ajustado tras el suministro el procedi-
miento de seleccion por multifrecuencia (MFV). El siguiente
procedimiento permite comprobar el procedimiento de se-
leccidn de su toma de conexidn telefénica.

IS Descuelgue el microteléfono.
& Se oye la senal de marcar.

Marque un digito cualquiera, p. ej. el 5

No oye ninguna sefial de marcar:

Esté ajustado el procedimiento de seleccion
correcto.

[

Se sigue oyendo la sefial de marcar:

Se ha de ajustar el procedimiento de selec-
cién (ver mds abajo).

| o ] Cuelgue el microteléfono.

Si se conecta el aparato e una instalacion telefénica priva-
da, quizas no oiga Ud. la sefal de marcar al descolgar el mi-
croteléfono. En dicho caso, marque el nimero de un usua-
rio interno; si escucha ahora la sefal de llamada, estéa ajus-
tado ahora el procedimiento de seleccién correcto.

Ajustai' el procedimiento de seleccién

Si no esta ajustado el procedimiento de seleccién correcto,
es necesario modificarlo.

}' Descuelgue el microteléfono.

Pulse la tecla SET.

©)

-1 a continuacion las teclas 8 y 1 para “selec-
a cion por impulsos” sin funcién flash
[
las teclas 7 y 1 para “seleccidon por multifre-
cuencia”.

Pulse la tecla SET.
Estd ajustado el procedimiento de seleccion.

) ©

Cuelgue el microteléfono.




Ajustes basicos

Ajustar el volumen del tono de llamada

El volumen del tono de llamada es ajustable en 3 niveles.
En el estado de suministro esta preajustado al volumen ma-
ximo (nivel 3).

La llave para modificar el volumen del tono de llamada es-
téd ubicada en la base del teléfono.

Ajustar la tonalidad del tono de llamada

La tonalidad del tono de llamada es ajustable en 3 niveles.
En fabrica se ajusta el nivel 1.

Ajuste mientras el teléfono esta en estado de reposo:

&W Descuelgue el microteléfono.

@ Pulse la tecla SET.
Pulse una de las teclas 4 - 6
Tecla 4: el tono de llamada se conmuta a la

secuencia de tonos mas lenta.

Tecla 6: El tono de llamada se conmuta a la
secuencia de tonos mas rapida.

El tono no se escucha durante el proceso de
ajuste.

El nuevo valor elegido se activa al presentar-
se la siguiente llamada.

Pulse la tecla SET.
@ Queda almacenada la tonalidad del tono de
llamada.

Cuelgue el microteléfono.

Si desea interrumpir el proceso de ajuste, cuelgue el micro-
teléfono antes de pulsar la tecla SET por segunda vez. De
esta forma se conservan los ajustes originales.




Almacenar numeros de llamada

Todos los ajustes que comiencen con la tecla SET tienen
que terminarse también con esta tecla, pues sélo asi se al-
macenan los ajustes efectuados.

Esto significa que si se concluye un proceso de ajuste sin
pulsar la tecla SET no se almacenan tampoco los ajustes o
modificaciones realizados, sino que se conservan los ajus-
tes originales. Para interrumpir un reajuste, basta con col-
gar el microteléfono.

Almacenar nimeros abreviados.

En las teclas de digitos puede almacenar como nimeros
abreviados hasta 10 nimeros de llamada utilizados con fre-
cuencia.

Descuelgue el microteléfono.

?u
@ Pulse la tecla SET.

Pulse la tecla MEM.

- De las teclas de digito 0...9, elija la tecla en la
:&'ﬂ que desee programar el nimero abreviado.
maE Introduzca el nimero de llamada a almacenar

Ealj o @ (méx. 16 digitos).
El sistema borra el ndmero vigjo eventual-
mente almacenado en la tecla.

Pulse la tecla SET.

@ El numero nuevo queda almacenado en la te-
cla de digito.

L ]

Cuelgue el microteléfono

En la tarjeta de registro puede anotar el nombre correspon-
diente al nimero de llamada almacenado.

El almacenamiento puede encadenarse, o sea, puede divi-
dir un nimero de llamada de mas de 16 digitos y asignarlo
a 2 teclas.

Borrar niimeros abreviados

Proceda tal y como se describe en el apartado “Almacenar
numeros abreviados”, pero no introduzca ningin numero
de llamada sino pulse inmediatamente la tecla SET por se-
gunda vez.




Almacenar niumeros de llamada

Almacenar nimeros de destino

En las tres teclas de destino (ubicadas al lado del rétulo)
puede almacenar en cada caso un nimero cualquiera.

S
/‘ Descuelgue el microteléfono.

Pulse la tecla SET.

Martin .
Pulse la tecla de destino deseada.

Introduzca el nimero de llamada a almacenar

HE
O

@ {(méx. 16 digitos).

El sistema borra el nimero viejo eventual-
mente almacenado en la tecla.
Pulse la tecla SET.

El numero nuevo queda almacenado en la te-
cla de destino.

Cuelgue el microteléfono

By o

En el rétulo puede anotar el nombre correspondiente al nu-
mero de llamada almacenado.

El almacenamiento puede encadenarse, o sea, puede divi-
dir un numero de llamada de mas de 16 digitos y asignarlo
a 2 teclas.

Borrar nimeros de destino

Proceda tal y como se describe en el apartado “Almacenar
numeros abreviados”, pero no introduzca ningin nimero
de llamada sino pulse inmediatamente la tecla SET por se-
gunda vez.




Marcacion con euroset 805

Repeticion de la marcacion (uitimo nGimero marcado)

El gltimo nimero de lamada marcado siempre se almace-
na automaticamente y puede marcarse mas tarde pulsando
sencillamente una tecla.

Descuelgue el microteléfono.
Pulse la tecla REDIAL
El equipo marca automdéticamente el ultimo

numero marcado (como maximo 22 digitos).

Telefonee.

)\ oY

Cuelgue el microteléfono para acabar la co-
municacién.

Marcar con las teclas de marcacién abreviada

El siguiente procedimiento permite marcar los niimeros de
llamada abreviados almacenados (véase también “Almace-
nar nimeros de marcacion abreviada” pég. 8).

Descuelgue el microteléfono.

Pulse la tecla MEM

®Y

Pulse la tecla de digito en la que esta progra-
mado el nimero abreviado.

El sistema marca el nimero de llamada alma-
cenado.

Telefonee.

)2

Cuelgue el microteléfono para acabar la co-
municacién.

Tecla 112

Permite acceder al “Servicio de Atencion al Cliente” de su
operador.
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Marcacion con euroset 805

Marcar con las teclas de destino

Los numeros de llamada almacenados en las tres teclas de
destino se marcan segun el siguiente procedimiento (véase
también “Almacenar numeros de destino”, pag. 9)

1> . .
Descuelgue el microteléfono.

\

£
)
2
B

) \ O

Pulse la respectiva tecla de destino.
El sistema marca el numero de llamada alma-
cenado.

Telefonee.

Cuelgue el microteléfono para acabar la co-
municacion.

Telefonear

Subir y restablecer el volumen del microteléfono

Puede Ud. subir el volumen del microteléfono mientras es-
té cursando una comunicacion telefonica.

Comunicacion

Pulse la tecla SET.

M

©,

Pulse la tecla 3. i )

Se aumenta el volumen del microteléfono.
@ Pulse la tecla SET.

Para volver al nivel de volumen normal

Pulse la tecla SET.

Pulse la tecla 1.
Se baja el volumen del microteléfono.

Pulse la tecla SET.

Las modificaciones del volumen del microteléfono no se al-
macenan. Tras colgar e! microteléfono, el volumen del mi-
croteléfono se repone el ajuste original.

Tecla Silenciar

Permite cancelar la emision y recepcién de la voz durante
una conversacion.

11



Servicio en instalaciones telefénicas

Si desea conectar su teléfono a una instalacion telefénica
eventualmente ha de ajustar el tiempo de flash de la tecla
de consulta segun las instrucciones de manejo de su insta-
lacidn telefénica.

FLASH

Durante una comunicacion urbana, Ud. puede efectuar una
consulta o transferir la comunicacién pulsando la tecla
FLASH. Las operaciones ulteriores dependen de su instala-
cién telefonica privada, por lo que deberia Ud. observar las
indicaciones pertinentes en las instrucciones de manejo de
la misma.

Ajustar el tieinpo de FLASH
Descuelgue el microteléfono.

Pulse la tecla SET.

@Y

Introduzca ahora el criterio deseado (p. ej.:
tecla 9 para seleccion por multifrecuencia con
flash de 300 ms.

[

tecla 0 para 100 ms.

Pulse la tecla SET.
El tiempo de flash queda almacenado.

) ©

Cuelgue el microteléfono.

12




Indicaciones importantes para el uso

Anomalias en el funcionamiento de su teléfono

No toda anomalia implica un defecto de su teléfono. En cier-
tos casos ahorrara Ud. tiempo y dinero detectando y elimi-
nando por su cuenta algunas causas de anomalias sencillas.

Tras descolgar el microteléfono no se oye la sefial de
marcar.

;Esta enchufado debidamente el cordén telefénico en el te-
léfono y en la toma de conexion?

Se oye la senal acustica pero el teléfono no marca.

La linea esta en orden. Esta ajustado correctamente el pro-
cedimiento de seleccion?, Véase “Ajustar procedimiento de
seleccion”, pag. 6.

So6lo en instalaciones telefonicas: Enlace inexistente o inco-
rrecto al marcar desde una memoria (p. ej. repeticion de
marcacion, marcacion abreviada, marcacion de destino).
Programar el indicativo urbano.

Su interlocutor no lo oye.
;Esta enchufado debidamente el cordén de conexién del
microteléfono?

13



Informaciones técnicas

Cableado del conector hembra

Cableado del conector hembra para el cordén telefénico en
la parte inferior del teléfono

3 4
1 libre
) 5 2 libre
3 a
T 6 4 b
1
: 5 libre
6 libre
_H_rf—

Accesorios especiales

Montaje mural

Para el montaje mural del teléfono puede encargarse por
separado un juego de montaje mural especial -ndmero de
pedido $30054-D6502-X101.

14
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